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SD19 設置手順マニュアル

A専用金具の取り付け

手順 01

■お客様でご用意いただくもの

・プラスドライバー

・スパナ

・チューブを切断するカッター

■付属品

1. フィルター

2. フィルターヘッド

3. コネクトコネクター

4.JG 社 閉栓バルブ付コネクター１/4 から１/4

5.A 専用金具 (水道管１/2 に本体１/4 チューブを接続します )

6. 給水パイプ（ポリエチレンチューブ３ｍ）

※現在は画像とは別商品（同等性能）となっています。

※フィルターヘッドと JG 社閉栓バルブは本体に接続しています。
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５の専用金具を水道管に取り付けます。

（取り付ける水栓にあった分岐水栓をご用意ください。）

設置場所までの長さにチューブをカットしてください。

（チューブはまっすぐ直角にカットしてください）
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本体の接続完了から使用まで

フイルターフラッシング（使用前洗浄）３分以上
（活性炭やフイルターの汚れがタンクに入らないようにします）

本体裏面上部にある２つのビスを外してトップカバーを後ろ側

からもちあげ外します

２、フイルターヘッドからタンクへのチューブを一旦外し、

バケツまたは、流し台に排水します。

排水がきれいになっていることを確認後、チューブをタンクに

つないでください。

 

チューブの長さは、４、ブルーの閉栓バルブの付いたコネクター

を専用金具、本体間につないで調整してください。

あとは、余分な長さのチューブをタイバンドで纏めてご使用ください。

それでは、接続が完成した状態で通水し、分岐水栓、それぞれの

コネクター接続部分、SD19 本体からの漏水がないことを確認してください。

トップパネルを取り付けて裏側２点のビスで固定します。

本体へのフィルター取り付け～分岐水栓と本体の接続

ナイトセーブモードは、センターにある照度センサーにて照度感知し室内が暗くなれば６５度に自動的に切り替えます。

エコモードは、スイッチを押すことでパイロットランプがオレンジに点灯し常に６５度に保ちます。

それぞれのセーブモードから温水のパイロットランプを赤く点灯し８５度に切り替えると数分で熱湯をご使用いただけます。

接続完了後、通水してコンセントを入れてください。

冷水側のコンプレッサーが回りだします。

温水側は、ご使用に際しタンクに水がたまるまでしばらくお待ちいただき、

温水蛇口から水が出ることを確認してエコスイッチ、ナイトセーブモード

スイッチを同時に５秒程度押して赤くパイロットランプが点灯するとヒータ

ースイッチが入ります。これは、ご使用なき場合、温水ヒータースイッチは

入れずご使用いただいても構いませんが定期的にご利用いただくことでタンク

内を熱湯で殺菌することができます。

温水は、８５度設定で±５度で調整します。

使用上の注意事項（必ず使用説明書をお読みいただき、販売店の説明をお聞きいただいたうえでご使用ください）
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本体使用上の注意事項

洗浄方法、およびメンテナンス

SD19 には、お子様のいたずらや誤ったご使用時に火傷から

守るためチャイルドロックボタンを取り付けていますが、

ご使用いただくお客様が使用方法をご理解いただき火傷や、

その他、事故が起きないように取扱いには、十分ご注意

ください。

また、水圧によるチューブ振動や、コンプレッサーの作動時

に音が鳴りますが故障ではありませんのでご安心して使用して

ください。

また、外出時、及び不在時は、バルブを閉栓し、漏水事故が

起きないように注意してください。

本体の周辺や水道管との接続部分に、にじみや漏水を見つけた

場合は、直ちに閉栓して、弊社または、販売店にお問い合わせ

ください。

洗浄は、お客様ご自身で簡単にできますが、冷水タンクの蓋にあたるウォーターガードには、漏水事故防止のため、２重の

安全装置である 2つのフロートがついていますので絶対にチューブを抜いたり、分解などの行為はしないでください。

半年に１回程度汚れが見受けられた場合、タンク内を２％の中性洗剤でリンスして、本体の下面ドレンビスを緩め完全に洗

剤をすすぎ、排水したのち、熱湯で殺菌して排水してからご使用ください。

弊社で洗浄、及び点検などを含めたメンテナンスは有償で承ります。

フイルター交換は、一年ごとに交換をおすすめします。

フイルターは、日本全国にエアピュアー社製品を取り扱う販売店がございます。

フイルター　２DC　１本　14,000 円　ヘッドパーツ　12,000 円

交換時期推奨　12 か月
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