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② 照度センサー(スリープモード)機能
温水省エネモード１２時間作動

SLEEP MODEボタンを押すとスリープモードになります。
夜にだけ自動的に節電が出来ます。

通常時                82℃～92℃
省エネモード    62℃～68℃

温水 省エネモード時

節電
最
大

② 照度センサー(スリープモード)機能
温水省エネモード１２時間作動

SLEEP MODEボタンを押すとスリープモードになります。
夜にだけ自動的に節電が出来ます。

通常時                82℃～92℃
省エネモード    62℃～68℃

温水 省エネモード時

節電
最
大

ECO MODEボタンを押すと省エネモードになります。

通常時                82℃～92℃
省エネモード    62℃～68℃

① 省エネモード(エコモード)機能
温水省エネモード２４時間作動

温水 省エネモード時

節電
最
大60%

ECO MODEボタンを押すと省エネモードになります。

通常時                82℃～92℃
省エネモード    62℃～68℃

① 省エネモード(エコモード)機能
温水省エネモード２４時間作動

温水 省エネモード時

節電
最
大60%

※サーバーの設置環境、使用状況等によって電気代は多少変化します。
※SB19、エコ機能使用、室温32度で検証

ウォーターサーバーで気になる毎日の電気代です。
通常、天然水を美味しく衛生的に保つ為に、電源を
常に入れた状態にしておきます。従来のウォーター
サーバーでは月に約1,200円の電気代負担でしたが、
１９シリーズでは従来機種の最大半額となる660円程
の負担で済みます。

毎月の電気料金をより経済的に。

2つの省エネ機能

効率備考

区分
(定格無負荷の時＊)

B10A
( 直管温水タンク )

従来同等品参考値

B7A
( 屈曲管温水タンク )

B19A1
( 屈曲管温水タンク )

SB19A1
( 下部供給管温水タンク )

消費電力
(kwh/ 日 )

効率

消費電力
(kwh/ 月 )

1.513

46.02

-

1.1

35.5

23%

1.1

35.5

23%

0.97

29.5

36%

0.73

22.42

52%

正常 節電

12h 24h

0.84

25.77

44%

0.66

20.24

56%

0.55

16.57

64%

正常 節電

12h 24h

※定格無負荷の時とは：電源を入れたまま水を出さない状況、社内テストのため実際の使用状況とは異なる状況でテストが行われましたので実際の使用条件などにより
    異なることがございますので予めご了承の程お願い申し上げます。
※尚、こちらの数値は実際の使用条件及び環境などにより異なることがございますので予めご了承の程お願い申し上げます。

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
当社従来品 B19シリーズ

50%

約                円1,200

約            円660

SB19シリーズなら
約半分に！


